
BHL95 
Retroescavadeira 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 
• Transmissão PowerShift 4x4 com Diferencial de Deslizamento Limitado e Protetor do 

Eixo de Transmissão,  Joystick FNR (Frente-Neutro-Ré),. 

•  Sapata de aço e borracha dois em um. 

• Controle via joystick na carregadeira e na retro. 

• Braços da retro extensível. 

• Medida Pneu Dianteiro 405/70-20” 14PR e Medida do Pneu traseiro 16,9/28” 

 

Peso Total 

9,000 Kg - 19, 842 lb 

 

Potência Nominal 
74.4 kW/2,200rpm 

100hp/2,200rpm 

 

Tamanho da caçamna 

1.0m³ - 1.3 m³ 

0.20m³ - 0. 26m³ 

 

Profundidade de 

 escavação 

5,366 mm - 17.6 ft 
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A  Comprimento para transporte 7381 mm 

B 

C  Altura para transporte 3732 mm 

D Altura da Cabine 3129 mm 

E Distância mínima de solo (caixa de direção) 320 mm 

F Distância entre eixos 2245 mm 

G  Dist. entre centro dos pneus dianteiros 1775 mm 

H  Dist. entre centro dos pneus traseiros 1780 mm 

I Raio de giro da roda dianteira (externo com freio aplicado) 8500 mm 

J 

N  Altura máxima do pino da dobradiça 3478mm 

O  Altura máxima de despejo  2700mm 

P  alcance máximo no ângulo de despejo  730mm 

Q  Profundidade Máxima de Escavação com a Caçamba 

Nivelada 

88mm 

R  Ângulo de Retorno da Caçamba ao Nível do Solo 40° 

T  Ângulo de Descarga do caçamba na Altura Máxima 44° 

U  Altura máxima da operação 4293mm 

K  Altura máxima de escavação 5985mm 

L Altura máxima de despejo  6644mm 

M  Profundidade máxima de escavação 5366mm 

Largura para transporte 2280 mm 

Raio de giro da roda dianteira (externo sem freio) 9448 mm 

BHL95 Dimensões & Especificações 

PRINCIPAIS DIMENSÕES 

PARÂMETROS 

FAIXA DE OPERAÇÃO 

 Metric 

Retroescavadeira  

Capacidade de óleo de transmissão 18L 

Turbo, Tier III, injeção eletrônica 

156 L/min 

Primeira Marcha  5.0 km/h 

Segunda Marcha  9.0 km/h 

Terceira Marcha 22 km/h 

Speed Gear 4 39 km/h 

36.2 km/h 

Deslocamento 3.8L 

Peso operacional 9000 kg 

410 Nm@1600 rpm 

Potência do  motor (bruta) 74kW 

Reservatório de combustível 160L 

Reservatório Hidráulico 120L 

8.5L 

Líquido de arrefecimento 20L 

56.5 kN 

Tipo de motor 

Torque máximo  

Reservatório de óleo lubrificante do motor 

Fluxo da bomba principal 

Força máxima de escavação do braço 

Força máxima  de escavação da caçamba 

Carregadeira 
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